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مصدر مصوح لاجهاد 

معنو ح | معنو ح | مصدر | مصدر 

دليل عملي لأولنك الذين يكرهون الطواغيت › يتضمن 

طرق تصنيع القتابل » التدابير الأمنيي » وتكتيكات حرب 

العصابات » والتدريب على الأسلحىن وجميع الأنشطت الأخرى 

اس اك VES‏ 

0 غير رسمي : اللا بالنسبم للدول ل 

: المصدر المطتوح للجهاد هو أسوأ كابوس لأميركا. 

8 نعطي ار للمسلمين للتدرب في الداخل بدلا من 

المخاطرة والسطر لاخارج : أنظر أمامك : المصدر المطتوح هو 

الآن في متناول اليد. 








في هذه الحلقيّ من مدرسمٌ المسدسات [03)» فإننا سوف نتحدث عن طريقم استخدام 
المسدس. أول شيء يجب أن تعرفه عن المسدسات هو أنها تختلف ولكل منها طريقم 
استخدام خاصمٌ بها. والمروق الرئيسيي هي في عملي سلامن الرافعي؛ وإطلاق 
المجلي» والتفكيك. للتدريب الاساسي» اخترنا مسدس لماكاروف الروسي. سوف 
نبحث في ڪيميم فتح بندفيي» وكيمين تركيبها بشكل صحيح ؛ واستخد امها في 
المواقف المشخلمي. 


تعليمات اللمحيت 

.١‏ ادفع رافعت السلامت للأسمل. 

. أخرج المجلنّ من خلال دفع المقبض للخارج. 
؟. اسحب أسمّل الجسر مع ابقائه مسترخيا إما إلى اليمين أو اليسار. 
4. اسحب القاعدة للخلف» إرفعها؛ وادفعها إلى الأمام واثني المرود. 





معسكر تدريب 


المجاهد يتدرب في معسكرات اليمن 
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1. عندما تكون القاعدة في يدك ادفع إلى أعلى رافعنّ السلاميّ حتى تخرج. 
'. اخرج المطرقنّ. لوضع كل شيء معا مرة أخرى» اتبع الخطوات المذكورة أعلاه 
الى الوراء في ترتيبها على وجه الدقم. 





الغرض من المزلاج 
في الغالب حمل المسدس قد يختلف 
بين المرق في الدقي وعدم دفي. 
ينبغي أن تكون فبضيٌ يدڪ 
مباشرة تحت نهايي المسدس لمنع 
مزيد من الارتداد. اذا كان لديت 
مسدس صغير الذي في الصورة» 
فبضمٌ المسدس يجب ان تكون في 
يدك الرئيسيم. مع الدعم من 
جهي؛ ووضع الإبهام على الاإبهام 





عندما تصل إلى الرصاصة الأخيرة» فإن القاعدة تتراجع ولن تتحرك إلى الأمام الأخرى» اعمل على التطاف يقي 

حتى تضغط على المزلاج إلى الأسمل. عندما ترجع القاعدة للخلف فهذا يشير إلى أصابعك فوقّ يدك الداعمثن. إذا 

لك إلى نجهير المجلم الاليم. كان لديڪ مسدس كبير؛ فمن 
الأفضل وضع جزء من اليد تحت 

وضعيتٌ الذارع مجلم المسدس والبقيم ملموفن على 
اليد الداعهمي. 


كما هو مبين في الشكل أدناه» فإن مطلق النار يستخدم تقَنييّ الذراع المستقيم: 
مما يعطي المزيد من السيطرة على الارتداد » وتقني خطظ الذراع » مما يتيح مزيدا 
الحرييّ لمطلق النار. مع هذا الأسلوب الأخير؛ تأكد من أن ذراعك الداعمن صلب 
والذراع مستقيمة تماما. إلى الهدف» وتميل راسك ضد الكتف ذراعڪ الرئيسي. 
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وضعيبي اطلافق الثار 
في الصور أدناه» وسوف تجد وضعيات اطلاق النار المختلط التي يمكن أن تستخدم 
في تبادل لاطلاق النار. في حرب المدن» هناك عدد لا نهاينّ له من الوضعيات. 
يمكن ان يتم تعلمها من أي تدريب على الفيديو أو المواقع. اذا نظرتم الى التدريب 
لدينا مشاركة مع مجموعنّ حزب العدالنّ والتنميي» ويمكن أن تستخدم لمواقف 









الصور المبينمٌ أعلاه تعرض كيميىر 
المشي بهدوء 


أسفل أو لأعلى؟ 


القوات الخاصنّ في جميع أنحاء 
العالر لديهم أسالييهم الخاص 
عندما يتعلق الأمر بالسير 
بالمسدس. الأميركيون على سبيل 
المثال؛ عندما يحمل المسدس »يميل 
إلى أن يكون إلى الأسفل أثناء 
المشي. البعض يفضل أن يكون 
يشير إلى الارتفاع. طريقيّ أخرى 
فعالم على السير بالمسدس هي 
توجيهه إلى الأمام مباشرة. 


نصائح أبو صالح 


٠‏ كما ينضح في الصورة ۵ إطلاق 
النار من الجانب يكون أكثر آمنا 
حيث يظهر جزء فليل من جسدك. 

٠‏ عند اطلاق الثار؛ لا تدع صوت 
المسدس يجعلك تتحرك. حاول أن 
تكون مستمرا فدر اللامكان لضمان 
أقصى فقدرمن الدفقي. 

٠‏ حاول التعود على اطلاق الثار في 
أسرع وفت ممكن على الهدف دون 
النظر إلى اسمل. في بعض الاحيان 
في المعركم بالاسلحم الناريم» لن 
يكون هناك وفت ونسبم المشاعدة 


چ # ا اه هس 


اللمجير بالتحكر عن بعد 








مستوى المهارة: مبتدئ 


جهاز التفجير عن بعد يمكن أن يستخدم بالعديد من الأساليب. في العدد الأول من 
حرض ناقش الشيخ ق ج التفجير عن طريق الساعة. هذا هو؛ تقوم بتوقيت الساعن 
التي ترتبط بسلك مع القنبلنّ. عندما يتم يصل الوقت الذي اخترته الى الساعي؛ 
تنمجر القنبلي. هذه هي الطريقم المتلى إذا كنت تحاول التمجير في مناطق بحيدة. 
الجانب السلبي هو أنك تكون غير مدرك تماما للوضع على الارض الذي قد يتطلب 
منك تنجير فوري أولا. الحل هو ادخال العنصر البشري في السيطرة على التوقيت. 
في هذا القسم؛ سوف نستكشف كيفين صنع جهاز تفجير عن بعد. 


للتجربي: نقوم بشراء مجموعم من المنبهات للدراجم الناريم التي هي في حدود سعر 
٠٠-0‏ دولارا. ما سوف تحتاج لهذه التجربث هو جهاز التحكم عن بعد» المستقبل؛ 
سلكت سماعن منبه » بطاريم ٩١‏ واحده أو أكثر اعتمادا حسب الحاجي » موصل 
بطاري ۹۷» ضوء مصباح صغير» كماشت؛ مڪ البراغي» وموقت غسالت وشريط 
لاصق. من المستحسن استخدام جهاز توفيت الغسالي. الغرض الرئيسي منه هو توفير 
السلامم للمستقبل. سوف نناقش هذا في الخطوات اللاحفي. 


السحصير 

.١‏ تأخذ جهاز صوت التنبيه واقطع الأسلاك الخارجة منه. ثم افعل الشيء نه 
بالنسب3 للأسلاك التي تربط المستقبل والمنبه كما رأينا في الشكل ٠٠۲‏ على 
الصمح”م التالين. هذا سوف يبقي لڪ سلكين. قم بتجريد طلاء الأسلاكت 
باستخدام كماشن. احتفظ بها جانبا. 





ضوء مصباح صغير 








الشكل 1.0 











المكونات المطاوبي 
ما يلي يأتي في المربع: 
٠‏ جهاز تحكم عن بعد 
* جهاز استقبال 
* سلكت منبه صوتي 
وفيما يلي منمّصل: 


5١ بطاريت أو أكثر من بطاريات‎ ٠ 
يطارييٌ موصله ث / آسلاڪ‎ 4٠ 





من المهم أن نتذكر أننا نستخدم جهاز 
التنبيكه لدراجةم ناريث. اذا كنت 
تستخدقر الانذار في السيارة» من 
الممكن أن لا تكون قادر على اتباع 
التوجيهات بشكل دقيق اعثمادا على 
اشتريته. فائدة استخدام تثبيك 
الدراجيٌ الثاريض هو أنه أرخص على 
النقيض من أجهزة إنذار السيارة التي 
هي أكثر تكلفّ ولكن لديها سع 


اكبر. 


١ |‏ لشكل ل 
عرض بعض العناصر 
الأساسية لهذه التجربت. 
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القليل من العلم 





En‏ الأسلاك ذات اللون الرمادي والأزرق 
. الداكن هي أسلاك لتوصيل أمبير 
خيل. المصباح لا يوجد لديه اقطاب. 


يمكن ان توصل الساك الأزرق 
الداكن والرمادي الداكن إلى أسلاكت 
المصباح في اي من الاتجاهين. 





۲. اقطع جميع الأسلاك من الوصلات البلاستيكينّ كما يتضح في الشكل ؛؛١.‏ 


؟. الشكل ٠١۵‏ يبين الساك الأحمر يمر عبر وصله من البلاستيك وهو الموجب (+). 
الوصله داخل البلاستيك هي فتيل لن نستخدمت؛ لذلك قم بقطعه كما يتضح في 
الشكل .١١‏ 





خلال التعليمات» الموجب هو (+) يشير 
الى الساك الأحمر في حين أن السالب 
(-) يشير الى السلك الأسود. استخدام 
4 الث ۷ أدناه يعرض السلك الرمادي والأزرق الداكن. تأكد من عدم اللعبر والتسة e o‏ 

لشڪل يعرض لرمادي والازرق الداكن من والاسوداء بالنسبة الى (-) هو المعيار 


استخدام سلكين من نفس اللون. في صناعة الالكترونيات. 
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8 عند شراء موصل 
۵. اقطع ما تبقى كما في الشكل .٠١۸‏ هذا لضمان تجنب حدوث انفجار عرضي خلال 1 اعدو كم 
: | تي مع 
اي اتصال كهرباني غير مرغوب فيه. © اتوج ا ساب 


(-). يمكن أن تقوم 
بشراء امتدادا لانك 


.١‏ لف شريط لاصق حول الأسسلاك. 2 في لف 


۷. إزل الطلاء من الأسلاك كما ترى في الشكل .١١‏ 
۸. اقطع اتصال بطاريمٌ ٩۷‏ كما هو مبين في الشكل .١١‏ 
۹. سوف نموم بادخال موصل البطاريم وتوصيله مع جهاز الاستقبال. نمعل ذلك من 


خلال لف الموجب (+) بموصل البطاريي إلى الموجب (+) من المتلقي. ثم لف السالب 
(-) لموصل البطارييّ إلى السالب (-) من المتلقي كما رأينا في أرقام "١‏ و ؟1. 





الأجهزة الالكترونينر 
حساسة؛ و يمكن أن تدمر 
الجهازإذا ما ثم تركيبم 
بشكل غير صحيح. توخى أقصى درجات 
الحذر لمئع حدوث أي تسرب. لا ترتدي أي 
اجسام معدنيت. قم بارتداء الملابس التي 
لا تولد الكهرباء الساكنن. حافظ على 
الاجهزة الكهربائيم الأخرى بعيدا عن 
منطقم العمل. 
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.٠‏ كما هو مبين في الشكل ٠١‏ الوصله البلاستيكيم التي كنا قد قطعناها 
سابقا من المتلقي؛ وملتف بها واحد من الأسلاك (لا يهم أي واحد) إلى السالب (-) 
لموصل البطارينّ والسالب (-) من المتلقي. بهذه الطريقت؛ يرتبط السلك القادم من 
الوصله البلاستيكين لتوصيل كل من البطاريم والمتاقي كما ينضح في الشكل 
0. ثم مع غيرها من الأسلاك من مع وصلم البلاستيكت:؛ والالتفاف عليه إما مع 


وبر 
السلك الأزرق أو الرمادي كما هو مبين في الشكل ١5‏ أو مع كليهما. 


كملاحظن؛ سمڪ الاسلاڪ 
مشترك بين معظم أجهزة الانذار 

ل الع د + 2 iE. aS‏ من نوع .١١‏ بالنسب3 نوع الجهاز 
.١١‏ التماف الأسسلاك من منبه الصوت الذي كنا قد فطعناه في وقت سابق مع الذي نستخدمي ) أي س 
المصباح كما يتضح في الشكل .١١ ١‏ للأسلاك بين ©1 نوع ونوع ١۴‏ 

- ينص لي كافي. هناك نوع من التقاطع 
بين نوع السلكت المفضل 





١ 0 0 8‏ ا : م فاا و عبان السك + 
۲. الشكل ۲۸ يظهر شريط لاصق على ملموف على الاسلاك المحسوفى. لرچین لالتواء ا 0 


.١١‏ اربط وصله البلاستيك الموجبم من المتلقي إلى وصلم البلاستيك السالمي مع 
المصباح كما هو مبين في الشكل ۲۹ أدناد. 
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.٤‏ اوصل موصل البطاريمٌ إلى البطاريم .4١‏ اضغط على زر فتح جهاز التحكم عن بعد 
للاختبار. إذا كان الاتصال صحيح؛ فان ضوء المصباح سوف يكون كما في الشكل .١٠١‏ 


0. لزيادة الجهد ؛» وزيادة عدد البطاريات. الشكل "١‏ يوضح كيميمُ استخدام ثلاثي 
بطاريات. استخدم شريط لاصق لضمان الاستقرار في البطاريات. عند الاختبار؛ لاحظ 
الفرق في ضوء الأرقام بين ١٠؟‏ و١".‏ هذه تنهي الحلقنّ العاميّ للتفجير التحكم عن بعد. 
وهو الآن جاهز للاستخدام ولكن هناك المزيد من الخطوات لضمان السلاميّ والسهولي. 


لإزالي الأزرار الاضافيت 
لمنع حدوث تسرب للأزرار وبالتالي التسبب بتطجير غير مرغوب فيه؛ اتبع الصور المبينت 
أدناه. فك جهاز التحكم عن بعد» وأزل كاف الأزرار باستثناء الغير ممفكوكت؛ وافعل 
الشيء نمسه بالنسبة للأزرار على لوحن الدائرة. 

4 ظ 








لاستخدام أكثر من ثلاث بطاريات» قم بشراء 
وصلات أقل من عدد البطاريتي. وسوف الأسلاكت 
تتبع نمس الإرشادات كما هي من قبل (أي 
الموجب (+) مع العكس والموجب (+) 
وبالعكس. والغرص من زيادة الجهد هو لان 
المصباح ينطاب المزيد من الامبير؛ والبطاريات 
الأضافي” من شأنها أن تمئعل ذلك. 











سس النموذج المبين أعلاه 
٣ا‏ على هوائي جهاز 
السحكور عن لعك. 


الهوائي يعزز نطاق 
التغطينّ ويعطيه ما يقرب 
من ١0١‏ متر في الهواء 
الطلق. 
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قليل من العلم 








السلامم التى يوفرها موقت 
الفضالت هو ف”ط غثدةا 
يكون جهاز التحكمو الذي 
في يدك هو سبب الانمجار. 





الشكل 3.3 
باستخدام جهاز توقيت الغسالي 
يتم استخدام موقت الغسالة للحفاظ على سلامنّ المستقبل» هو ما يبقي الدائرة على اتصال أو غير 





اتصال مع الموقت. 
الموقت المبين في الشڪل 1 يفوم بإعطاء مهلم لمدة خمس دفائق. :2 
يمكن ان تنمجر القنابل عن 
طريق الخطأ عندما لا يكون 
اعداد هناك موقت. يمكن أن 
0 08 * 500 ' 5 : 5 يكون ذلك لسببا 
١.المسمار‏ في جهاز ضبط الوفت كما هو موصح في الشكل .١4‏ لاحتكاك الذي يكون 
كافيا لتمجير الجهاز. اعطي 
ا 5 5 50008 5 اهتماما خاصا لهذا التحذير 
.ينو فطع السلك الأصمر الذي يقوم بالنقل من موصل البطاريم إلى المتلفي في وسطه. يتم في الصطحة ۲۵. 


توصيل واحد من نهاييٌّ السلك على المسمار؛ ويتم توصيل الطرف الآخر لقضيب معدني خارج من 
مقبض الباب. الموقت في هذا الجهاز هو بمثاب” فاصل من الدائرة. ارجع إلى الشكل ۲۵ أدناد. 


".اربط الأسلاك كما هو موضح في الشكل ٠۵‏ (الأبيض هو السالب (-) والاصمْر هو الموجب 
(+)). لاحظ أن الانخمئاض يجب أن يكون في الموجب (+). ذلك لأن السلبي - يمكن أن يتم 
استخداميّ من قبل عدد كيير من الاجهزة - مثل الاحتڪاڪ - وهذا يمكن أن يسبب انمجار 





3 . # # ۳ چ 5 ع 
عرضي. ولذلك ينبغي ان يلف بشريط لاصق. 
SUE REN DR SE E‏ 
ا 3 A‏ 3 ا 
3 14 


> 1 
ل ار i a‏ 
ا 1 
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في الرسم التوضيحي ٠٠١‏ أعلاه؛ يتم توصيل الموجب (+) من البطارية إلى المسمارفي حين يتم توصيل الموجب (+) من 
المتلقي إلى القضيب المعدني. متصلا من البطاريم مباشرة إلى سلبي سلبي (-) (-) من المتلقي. 


خطوات لاستخدام الموقت مع انطجار عبوة ناسضتّ (العبوات التاسطضة) 
عند وضع مؤقت مع العبوات الناسفضيّ في مكان الهدف 
أ أدر متاح جهاز ضبط الوقت إلى الوقت الملائم. 


ب. صل البطاريي. 


ج. ضعه في مكان الهدف وابتعد. 


إذا كنت تريد تفكيتك العبوة الناسفة اتبع الخطوات التاليت 


أ. حول قضيب معدني عن الموقت من أجل قطع الدائرة. 


ب. افصل البطاريي. 


اخابارنا 





في هذه التجربث: كان المجاهد بعيد حوالي ٠١‏ مترا عن القنبلم في منطقة مطتوح. المدينث ليست منطقم 
مفتوحنّ حتى تكون على مرمى البصر. 








اذا كنت تصنع القنبلي بعيدا عن الهدف؛ اربط سلڪ 
عند الوصول إلى الهدف؛ ببساطم إزل الأسلاك عن 
الموفت وسيواصل العمل. 


تبان الدصسور خطبم 
اتبع التعليمات بعناييّ في مجال المتفجرات. 
يمكن للخطأ الاول أن يكون الأخير. 


٠‏ بعض مجموعات أجهزة التحكم عن بعد 
تتكون من إثنين؛ قم بتدمير واحد منهم 
لاحتياطات السلاميّ فمن الممكن أن شخصا 
ما قد يضغط على الزر بطريق الخطأ؛ مما 
يسبب في حدوث انمجار. 


'وأخيراء وأسلم شيء ذمعله هو وصل البطاريي 
تماما قبل وضع قنبليّ في مكان الهدف. 


٠‏ الرطوبت والأوساخ هي العدو 
للألكترونيات. 


من جميع الأسلاك وأحرص على أن تكون 
نظيضة قبل لها معا لاجراء الاتصال. 


٠‏ يمكن للرطوبة والأوساخ أن تؤدي إلى فشل 
النمجير. 


* تأكد من أن يديك نظيفة لتجنب اتصال 
سيئْ عند ربط الأسلاك. 

٠لا‏ تربط البطاريات بالمتلقي حتى ان كنت 
على استعداد لوضع القنبلث في المكان 
المستهدف. 


